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Expert Line PĚNOSTYR 

 

1. POPIS VÝROBKU Nízkoexpanzní jednosložkové polyuretanové lepidlo ve verzi s pistolovým aplikátorem je určeno pro lepení polystyrenových desek EPS a desek XPS při zateplování budov bezespárovou metodou (ETICS) a desek XPS a EPS při zateplování základů a zemních částí budov, sklepů atd. 

2. APLIKACE Polyuretanové lepidlo se používá pro lepení desek z bílého pěnového polystyrenu (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS) při zateplování vnějších stěn budov bezespárovou metodou (ETICS), polystyrenových kazet, stěnových panelů, montáže parapetů, vyplňování spár v tepelné izolaci. Lepidlo lze použít v zateplovacích systémech pro přízemí (základy) s použitím desek z extrudovaného polystyrenu (XPS) a s použitím desek z expandovaného polystyrenu (EPS). Polyuretanové lepidlo vykazuje vynikající přilnavost k betonovým, keramickým a dřevěným podkladům, stejně jako k PVC a všem druhům polystyrenu, omítkám a podkladům s bitumenovým nátěrem, dehtovým papírem a asfaltovým izolačním hmotám. Polyuretanové lepidlo lze použít i pro lepení sádrokartonových desek na betonové podklady. Po 2 hodinách lepení je dosaženo počátečního vytvrzení, které umožňuje pokračovat v pracích souvisejících s broušením a čepováním desek nebo zajištěním přízemí a úplného vytvrzení polyuretanového spoje je dosaženo po 24 hodinách. 
3. JAK POUŽÍVAT Pr í prava podkladu: Podklad by me l by t c isty , suchy , zbaveny  prachu, nec istot, oleje, mastnoty, zbytku  barev a dals í ch nec istot (zejme na antiadhezivní ch prostr edku ), ktere  mohou zpu sobit, z e lepidlo nepr ilne spra vne  k podkladu. Je tr eba zkontrolovat pr ilnavost sta vají cí ch na te ru , omí tek a z ivic ny ch vrstev a odstranit uvolne ne  vrstvy podkladu. Pr ed lepení m polystyre novy ch desek pr i ní zky ch teplota ch odstran te z podkladu na mrazu, osus te skvrny od vody, zahr ejte plechovku s lepidlem na pokojovou teplotu (lze to ude lat ponor ení m plechovky napr . do teple  vody) a pote  protr epejte plechovka intenzivne  (cca 30 sec.), aby se ingredience du kladne  promí chaly. Plechovku nas roubujte na aplikac ní  pistoli a da vkujte v pracovní  poloze „vzhu ru nohama“. Nastavení  proudu lepidla se prova dí  nastavení m jehly nebo stisknutí m spous te  aplikac ní  pistole. V pr í pade  pr esta vky v aplikaci dels í  nez  15 minut je tr eba aplikac ní  pistoli zajistit a nas roubovanou plechovku ponechat pro na sledne  pouz ití . U podkladu  s bitumenovy m na te rem (s nezna my mi parametry) se vyplatí  prove st test pr ilnavosti, tj. panel s polyuretanovy m lepidlem naneseny m na pr edem pr ipraveny  fragment podkladu a pote  asi po 2 hodina ch test pr erus te a vyzkous ejte pr ilnavost spoje. Ž ivic ny  podklad musí  by t vyzra ly , dobr e pr ilnuty  a vlhkost musí  by t odpar ena z cele  tlous ťky na te ru. V zateplovací ch syste mech ETICS se pr ed lepení m desek EPS pr ipevní  startovací  lis ty a u za kladovy ch zateplovací ch syste mu  se pro zí ska ní  stabilní ho podepr ení  lepeny ch tepelne izolac ní ch desek opr ou o za kladovou patku a pokud moz no podepr ou. Pr ed lepení m by me ly by t hydrofobní  izolac ní  desky obrous eny napr . brusny m papí rem. 
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Upevn ova ní  polystyrenovy ch desek v syste mech ETICS: 
Lepidlo na polystyren nana s í me opletem o pru me ru cca 3 cm na polystyrenovou desku po obvodu, pr ic emz  od její ho okraje dodrz í me vzda lenost cca 2 cm a jeden pruh pode l str edu desky. Plocha lepení  by neme la by t mens í  nez  40 %. Aby se zabra nilo vytvor ení  "vzduchove ho pols ta r e" ve str ední  c a sti desky, me la by by t 5 cm mezera v lepicí ch pa sech naneseny ch na protilehly ch okrají ch desky, jak je zna zorne no na obra zku ní z e: 

 

 Tlous ťka spoje by me la by t (po poloz ení  panelu na podklad) 8 nebo 15 mm. Po nalepení  lepicí ch pa sku  poc kejte cca 3 minuty (teplota 20 °C) nebo 5 minut (teplota -5 °C), pote  pr iloz te na zateplenou ste nu a polohu opravte pomocí  monta z ní  late . Lepene  desky lze osadit do 4 minut od nalepení  na izolovany  povrch. Po 2 hodina ch jsou desky pr ipraveny k dals í mu zpracova ní  (brous ení  a s pendlení ). Mezery a spa ry mezi lepeny mi deskami vypln te lepidlem. Po ukonc ení  pra ce vyc iste te aplikac ní  pistoli c isticí m prostr edkem, napr . Pra ce s pouz ití m lepidla by se neme ly prova de t be hem sra z ek nebo silne ho slunec ní ho za r ení . Upevne ní  tepelne  izolace na za klady: Lepidlo naneste na desku pomocí  4 svisly ch opletu  o pru me ru cca 3 cm se stejnou vzda leností  kaz dy ch 20-30 cm mezi pa sy a ponechte vzda lenost 3 cm od okraje desky (v pr í pade  desek s s í r ce ve ts í  nez  100 cm, na povrch desky by se me lo nane st ví ce copa nku  lepidla). Obecne  sche ma postupu je uvedeno na obra zku ní z e: 
 

 

 Po nanesení  lepicí ch pa sku  poc kejte cca 3 minuty (teplota 20 °C) nebo 5 minut (teplota -5 °C), pote  pr iloz te na zateplenou ste nu a polohu opravte monta z ní  latí . Lepene  desky lze osadit do 4 minut od nalepení  na izolovany  povrch. Pouz ijte dals í  podpe ry v rozí ch, dokud lepidlo neztuhne asi 10-15 minut. Po 2 hodina ch jsou desky pr ipraveny k dals í mu zpracova ní . V oblasti soklu a pode l okraje budovy jsou nutna  dals í  mechanicka  upevne ní . Mezery a spa ry mezi lepeny mi deskami vypln te lepidlem. Po dokonc ení  pra ce oc iste te aplikac ní  pistoli c isticí m prostr edkem, napr . c istic em na polyuretanove  pe ny. Pra ce s pouz ití m lepidla by se neme ly prova de t be hem sra z ek nebo silne ho slunec ní ho za r ení . Vy robek 
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nepouz í vejte v pr í pade  trvale ho vystavení  vode , napr í klad pr i prova de ní  hydroizolace nebo vysoke  hladiny spodní  vody. 
 

 Upevněné tepelně izolační desky by měly mít rovné hrany. Podklady připravené pro lepení desek by měly být rovné, vyrovnané, dobře očištěné a zbavené prachu. Přípustná odchylka od rovinnosti povrchu stěny nesmí překročit -4 mm a +2 mm. Odchylky by se měly měřit 2 m dlouhou tyčí s přesností na 1 mm. U stěn s příliš velkými nerovnostmi povrchu je třeba provést vyrovnávací (tmelovou) vrstvu. 
4. TECHNICKÁ DATA 

Níže uvedená tabulka je orientační 
 

Technické parametry lepidla 

Barva Světle žlutá Pracovní teplota -5 °C - +30 °C  
Teplota plechovky Optimální + 20 °C Čas opravy 4 min (23°C, RH 50%) Čas hmoždinky 2 hodiny Doba úplného vytvrzení 24 hodiny Rozpustnost (před vytvrzením) Pěnový čistič Kapacita pěny od 750 ml balení - ETICS: do 8 m2 

- přízemí: do 12 m2 Účinnost závisí na teplotě, vlhkosti vzduchu, způsobu aplikace a dovednostech montéra. 
 

5. BALÍK Čistá kapacita plechovky: 750 ml 

6. SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST Výrobek by měl být skladován v uzavřeném obalu ve vzpřímené poloze (aby se zabránilo přilepení ventilu) v dobře větrané místnosti při teplotě +5 °C až +30 °C (doporučena pokojová teplota), mimo přímé sluneční světlo a jiné zdroje tepla a vznícení. Skladování produktu v jiných, než uvedených podmínkách může zkrátit dobu použitelnosti až o 3 měsíce. Doba použitelnosti 15 měsíců. Datum expirace je na spodní straně balení. 
 Před použitím se seznamte s podmínkami bezpečného používání výrobku na obalu a v této kartě. Podrobné informace o bezpečnosti použití a nebezpečích, která produkt představuje, jsou uvedeny v bezpečnostním listu materiálu. 
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7. OMEZENÁ ZÁRUKA Výrobce nemá vliv na zneužití materiálu, jeho aplikaci k jiným účelům nebo v jiných než výše popsaných podmínkách. V případě pochybností proveďte vlastní testy nebo požádejte o radu výrobce. Správné, a tedy efektivní použití přípravku nepodléhá naší kontrole, proto se záruka vztahuje pouze na kvalitu našeho produktu. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nenese odpovědnost za jakékoli ztráty vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo skladování výrobku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno 24. října 2022 


