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POUZITI

Presné fezané desky do lehkych i téZzkych plovoucich podlah. Vysoké naroky

M

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

I1zolaéni desky vyrobené ze skelné viny Isover. Vyroba je zalozena na metodé rozvlaknovani taveniny
skla a dalSich primési a prisad. Vytvorend mineralni vidkna se v ramci vyrobni linky zpracuji do
findlniho tvaru desky. Vldkna jsou po celém povrchu hydrofobizovdna. 1zolaci je nutné v konstrukci
chranit vhodnym zplsobem (separaéni folie, roznaseci vrstvy konstrukce podlahy).

jsou kladeny na podklad suchych plovoucich podlah, na ktery se kladou vrstvy
presné frezanych desek. Diky svoji velké presnosti a minimalni stlacitelnosti jsou
tyto desky také velice vhodné i do tenkych anhydritovych podlah. V pripadé
lehké i t&zké plovouci podlahy je limitni hodnota uzitného zatizeni 5 kN/m2.

BALENI|, TRANSPORT, SKLADOVANI

|1zola¢ni desky Isover TDPT jsou baleny do PE félie. Desky musi byt dopravovany
v krytych dopravnich prostfedcich za podminek vylucujicich jejich navlhnuti

nebo jiné znehodnoceni. Skladuji se v krytych prostorach.

ROZMERY A BALENI

[mm]
15
20
30

35
50

Délka x Sitka

[mm]
1200 x 600
1200 x 600
1200 x 600
1200 x 600
1200 x 600

TECHNICKE PARAMETRY
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Geometrické vlastnosti
Délka /
Sitka b

Tloustka d

Odchylka od pravouhlosti ve sméru délky a Sitky S,

Odchylka od rovinnosti S,,,.,
Tepelné technické vlastnosti

Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti 1,2

Navrhovy soucinitel tepelné vodivosti A,»

Mérna tepelna kapacita ¢,

Mechanické vlastnosti

Stlacitelnost ¢

Divize Isover

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Smrékova 2485/4, 180 00 Praha 8 - Liben, Ceska republika

SVT kod: 963
Identifikacni kéd typu vyrobku: SGI-CH-0051-d
Koéd specifikace: MW-EN 13 162-T7-MU1-SDx-CP2-AFr5

Isover TDPT

ineralni izolace ze skelnych vldken

=

PREDNOSTI

Velmi dobré tepelnéizolacni schopnosti.

Vyborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti.
Nizky difuzni odpor - snadna propustnost pro vodni paru.
Ekologicka a hygienicka nezdvadnost.

Vodoodpudivost - izolaéni materidly jsou hydrofobizované.
Dlouha Zivotnost.

Odolnost proti dfevokaznym $kdcim, hlodavedim a hmyzu.
Snadna opracovatelnost - vyrobky lze fezat, vrtat atd.

MnozZstvi v baliku Mnozstvi na paleté Tepelny odpor
[m’] Ro [m? KW]

[%, mm]

[%, mm]
[%, mm]

[mm:m7]

[mm]

[W.m{K-W]

[W-m™K']

(kg K]

[mm]

1,52
8,64
5,76
5,04
3,60

0,17 230,40 0,45
0,17 172,80 0,60
0,17 115,20 0,90
0,18 100,80 1,05
0,18 72,00 1,50

CSN EN 822 2%
CSN EN 822 +15%
. o
CSN EN 823 O tiin & 110 1/? Trida tolerance tloustky T7
nebo +2 mm
CSN EN 824 5
CSN EN 825 6
Deklarace dle CSN EN 13162+A1
RN 0,033
Méreni dle CSN EN 12667
CSN 73 0540-3 0,035
CSN 73 0540-3 840
Deklarace dle CSN EN 13162+A1 - ] Orevah siEEtees .
Méteni dle GSN 12431 B Uroven pevnosti v tahu kolmo k roviné desky
podpora@saint-gobain.com « www.isover.cz SAINT-GOBAIN



TECHNICKE PARAMETRY

Oznaceni Jednotka
Vlhkostni vlastnosti
Deklarace dle CSN EN 13162+A1 Deklarovana hodnota faktoru
Faktor difuzniho odporu [-1 . 1 ! y MU1
poruk Méfeni dle CSN EN 12086 difuzniho odporu

Protipozarni vlastnosti
Ttida reakce na ohen [-] Deklarace dle CSN EN 13501-1+A1 A2, s1,dO
Nejvyssi provozni teplota [°C] 200
Bod tani ¢, [°C] DIN 4102 dil 17 <1000
Akustické vlastnosti®

Deklarace dle Deklarovana uroven dynamické tuhosti sD

[mmi CSN EN 13162+A1 15 20 30 35 50

Mé&Feno dle CSN ISO 9052-1
(idt. EN 29052-1)

Dynamicka tuhost s*

[MN-m~*] 16 14 10 9 8

Ostatni vlastnosti
Objemova hmotnost [kg'm=] CSN EN 1602 97-106

" Plati nejvétsi ¢iselnd hodnota tolerance. .
2 Deklarované hodnoty stanoveny ze souboru podminek / (referenéni teplota 10 °C, vihkost uy,, dosazena susenim) dle CSN EN ISO 10456.
¥ Plati pro typické pouziti v konstrukcich s moznym rizikem kondenzace. V pfipadé konstrukce bez mozného rizika kondenzace vlhkosti je mozné pouzit deklarované hodnoty

soucinitele tepelné vodivosti.
# Informativni nedeklarovana hodnota nad rdmec CPR, ziskand konkrétnimi zkouskami.

SOUVISEJICI DOKUMENTY Vice o produktu
= Prohlaseni o vlastnostech

= Environmentalni prohlaseni o produktu (EPD)
= 1SO 9001, ISO 14001

www.isover.cz/produkty/mineralni-vina/isover-tdpt

10.1.2024 Uvedené informace jsou platné v dobé vydani technického listu. Vyrobce si vyhrazuje pravo tyto udaje ménit.



