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SAINT-GOBAIN

SVT kod: 943

Identifikacni kéd typu vyrobku: CZO001-010

Kod specifikace: MW-EN 13 162-T6-CP3-SDi-MU1

Isover T-N

Mineralni izolace z kamennych vldken

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

I1zolaéni desky z ¢edicové mineralni viny, jejichz vyroba je zalozena na metodé rozvldknovani taveniny
smési hornin, recyklatu a dalsich pfisad. Vytvorena mineradlni vlidkna se v ramci vyrobni linky zpracuji
do findlniho tvaru desek. Tyto desky jsou v celém objemu hydrofobizovany a maji prevazné podélnou
orientaci vlaken. Desky je nutné v konstrukci chranit vhodnym zplsobem (napt. pomoci separaéni

PE fdlie).
(T
POUZITI i
Desky Isover T-N jsou vhodné pro zlepSeni krocejové a vzduchové PREDNOSTI

neprlzvucénosti tézkych plovoucich podlah, zejména anhydritovych, nebo do
prostorl se zvy$enym uzitnym zatizenim (bytové domy, kanceldfe, ucebny,
prednaskové saly). Uzitné zatizeni nesmi prekrocit 4 kN/m2

BALENI, TRANSPORT, SKLADOVANI

Izola¢ni desky Isover T-N jsou baleny do PE fdlie do maximalni vysky baliku
0,5 m. Desky musi byt dopravovany v krytych dopravnich prostfedcich za
podminek vylucujicich jejich navlihnuti nebo jiné znehodnoceni. Skladuji se
v krytych prostorach nalezato do vyse vrstvy maximalné 2 m.

ROZMERY A BALENI

Tloustka Délka x Sifka
[mm] [mm]

25 1200 x 600
30 1200 x 600
40 1200 x 600
50 1200 x 600

TECHNICKE PARAMETRY

Velmi dobré tepelnéizolacni schopnosti.
Vysoka protipozarni odolnost.

Vyborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti.
Nizky difuzni odpor - snadna propustnost pro vodni paru.
Ekologicka a hygienicka nezavadnost.
Vodoodpudivost - izola¢ni materidly jsou hydrofobizované.
Dlouhd Zivotnost.
Odolnost proti dfevokaznym $kidcam, hlodavclim a hmyzu.
Snadnd opracovatelnost - vyrobky Ize fezat, vrtat atd.

=

Mnozstvi v baliku Mnozstvi na paleté Tepelny odpor
[m?]

Ro [m*
8 5,76 0,14 69,12 0,65
7 5,04 0,15 60,48 0,80
6 4,32 0,17 43,20 110
4 2,88 0,14 34,56 1,35

K-W]

Geometrické vlastnosti

Délka / [%, mm] CSN EN 822
Sitka b [%, mm] CSN EN 822
Tloustka d [%, mm] CSN EN 823
Odchylka od pravouhlosti ve sméru délky a Sifky S, [mm-m7] CSN EN 824
Odchylka od rovinnosti S,,., [mm] CSN EN 825

Tepelné technické vlastnosti
Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti A,?

Navrhovy soucinitel tepelné vodivosti A%
Mérna tepelna kapacita c,

Mechanické vlastnosti

Stlacitelnost ¢

Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Smrékova 2485/4, 180 00 Praha 8 - Liben, Ceska republika

Deklarace dle CSN EN 13162+A1

[W-m™K] .
Méfeni dle CSN EN 12667
[W:m™K] CSN 73 0540-3
[Jkg™K'] CSN 73 0540-3
Deklarace dle CSN EN 13162+A1
[mm]

Méfeni dle CSN 12431

2%
+1.5%

-5 % nebo -1 mm"
a+15%
nebo +3 mm”

5
6

0,036

0,037
800
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Trida tolerance tloustky T6
) Uroven stlagitelnosti cp3
Uroven pevnosti v tahu kolmo k roviné desky
SAINT-GOBAIN
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Isover T-N

Mineralni izolace z kamennych vlaken

TECHNICKE PARAMETRY

N I T e T

VIhkostni vlastnosti

Deklarace dle CSN EN 13162+A1 ;
Faktor difuzniho odporu p [-1 . 1 Deklaro_vanalhodnota faktoru MU1
Méfeni dle CSN EN 12086 difuzniho odporu
Protipozarni vlastnosti
Trida reakce na ohen [-] Deklarace dle CSN EN 13501-1+A1 Al
Nejvyssi provozni teplota [°C] 200
Bod tani t, [°C] DIN 4102 dil 17 >1000
Akustické vlastnosti®
Deklarace dle Deklarovana uroven dynamické tuhosti SD
Dynamicka tuhost s* [mm] CSN BN TBIE2AL 25 30 40 50
Mé&Feno dle CSN ISO 9052-1
m-=3
[MN-m-¥] (idt. EN 29052-1) 25,0 20,4 19,5 14,6
Dopliujici akustické vlastnosti
[mm] 25 30 40 50
Snizeni hladiny kroc¢ejového zvuku AL, > [dB] CSN EN ISO 717-2 24 25 26 28
Stlacitelnost K [%] CSN 730532 2,6 2,6 17 16
Pruznost & [%] CSN 730532 874 86,9 82,3 86,5
Ztratovy Ciniteln [-1 CSN I1SO 9052-1 0,09 0,10 0,08 0,08
Ostatni vlastnosti
Objemova hmotnost [kg:m=3] CSN EN 1602 125-140
Environmentalni vlastnosti / dopady
Mnozstvi pre-recyklatu pro vyrobu® [%] CSN I1SO 14021 65,5-72,5
Mnozstvi post-recyklatu pro vyrobu® [%] CSN 1SO 14021 o]
e I CSN EN 15804+A1
7 8) . ’
Mnozstvi odpadu pfi vyrobé [kg /FU®] GSN SO 14025 0,775 NHWD
Celkova spotfeba neobnovitelné primarni energie CSN EN 15804+A1,
a zdrojti pii vyrobd (MJ/FU €SN ISO 14025 398 PENRT
- s L CSN EN 15804+A,
Potencial globdlniho oteplovani [kg CO, ekv. /FU] ESN 1SO 14025 3,93 GWP
o SR CSN EN 15804+A1,
Potencidl Ubytku stratosférické ozénové vrstvy [kg CFC 11 ekv. /FU] GSN SO 14025 2,07E-07 ODP
A T o CSN EN 15804+A1,
Potencial acidifikace pldy a vody [kg SO, ekv. /FU] GSN ISO 14025 0,028 AP
" y CSN EN 15804+A1
5 > s
Potencial eutrofizace [kg PO,* ekv. /FU] ESN I1SO 14025 0,0026 EP

Potencial tvorby pfizemniho ozénu [kg CH, ekv. /FU] R 0,00407 POPC

CSN EN 15804+A1,

Potencial ubytku surovin nefosilnich zdroju [kg Sb ekv. /FU] GSN ISO 14025 7,41E-08 ADP-prvky
o ) - . . CSN EN 15804+A]1, Mol T
Potencial ubytku surovin fosilnich zdroji [MJ (vyhFevnost) /FU] ESN SO 14025 37 ADP-fosilni paliva

" Plati nejvétsi ¢iselna hodnota tolerance.

2 Deklarované hodnoty stanoveny ze souboru podminek / (referenéni teplota 10 °C, vihkost vy, dosazena susenim) dle CSN EN I1SO 10456.

¥ Plati pro typické pouziti v konstrukcich s moznym rizikem kondenzace. V pfipadé konstrukce bez mozného rizika kondenzace vlhkosti je mozné pouzit deklarované hodnoty
soucinitele tepelné vodivosti.

» Informativni nedeklarovand hodnota nad rémec CPR, ziskana konkrétnimi zkouskami.

9 Stanoveno vypoctem pro tézkou plovouci podlahu na standardni 120 mm ZB stropni desce 40 mm anhydritovou desku.

& Dle CSN EN ISO 14021 ¢asti 7.8 Recyklovany obsah.

7 Jedna se o bézny smésny odpad.

® FU = funkéni jednotka (1 m? izolace o tloustce 25 mm pfi zapocitanych fazich zivotniho cyklu A1-A3).

SOUVISEJICIi DOKUMENTY

Prohlaseni o vlastnostech

Osvédceni o stdlosti vlastnosti
Environmentalni prohlaseni o produktu (EPD)
1ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

Vice o produktu

www.isover.cz/produkty/mineralni-vina/isover-t-n

10.1. 2024 Uvedené informace jsou platné v dobé vydani technického listu. Vyrobce si vyhrazuje pravo tyto udaje ménit.
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